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HUFCOR Panneaux acoustiques diamétre 1, entraxe 3
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HUFCOR Panneaux acoustiques diamétre 2, entraxe 5,3
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HUFCOR Panneaux acoustiques diamétre 3, entraxe 8 HP
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Rails monodirectionnels

() HUFCOR

dim. mini. recommandée 120 mm
dim. mini. recommandée 180 mm

Monodirectionnel
Stockage des panneaux dans I'axe du rail

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-RoRlau

Tel.: +49 340 540796-0 1 1 1
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Rails multidirectionnels

Q) HUFCOR

type 34 type 36 .
Poids panneaux jusqu'a 450 kg Poids panneaux jusqu'a 450 kg
Cornieres pour rails disponibles

dim. mini. recommandée 150 mm
dim. mini. recommandée 150 mm

r,
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110

recommandé pour G3000

Le rail multidirectionnel permet le stockage des panneaux a I'extérieur de I'axe du mur mobile,
le contournement de colonnes, l'intersection de plusieurs rails. La manceuvre est plus aisée
car chaque panneau est guidé par deux galets assurant une tenue parfaite au niveau

des intersections.

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 1.1.2
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Rails multidirectionnels 57

Q) HUFCOR

type 57
Poids panneaux jusqu'a 680 kg
Aucune corniére nécessaire
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Hauteur suspension: min 180 mm Hauteur suspension: min 240 mm
Le rail multidirectionnel permet un stockage a I'extérieur de I'axe du rail, le
contournement de colonnes et de manceuvrer les panneaux lors de l'intersection de rails.
HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau
Tel.: +49 340 540796-0 1.1.3
www.hufcor.de 05-2018



Rail type 38

Rail encastré

Plaque de platre 12,5 mm

Plafond de chaque
coté du rail

Profil "T"

20

Rail apparent Rail type 38
Monodirectionnel
] v Finition identique
panneaux
= = | A
[ ]

P

Taeode O | T

I Plaque de platre 12,5 mm
Profil "U"

70 5 70

Barriére acoustique avec plaques de platre de 12,5 mm.
A partir de 49 dB RW, 2 plaques de platre nécessaires de chaque cbété.

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rol3lau

Tel.: +49 340 540796-0 1.2.1
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Rail type 40

Rail encastré

Faux-plafond de
chaque coté

Rail apparent ~/,~ Rail type 40
2] Lx(muy

Finition identique
panneaux

Plaque de platre 12,5 mm
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Barriére acoustique avec plaques de platre de 12,5 mm.
A partir de 49 dB RW, 2 plaques de platre nécessaires de chaque cété.

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 1.2.2
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Rail type 36

Plafond de chaque Rail encastré

c6té du rail

Profil "L"

Profil "C"

20

Rail type 36
Multidirectionnel
% D — Profil "U" en
- partie haute
i — L B B B
C: 2 Profil acier
= Rail apparent -
3
) é Profil "U" Profil "I"

70 | 84 | 70
Barriere acoustique avec plaques de platre de 12,5 mm.
A partir de 49 dB RW, 2 plaques de platre nécessaires de chaque cbété.

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Roflau
Tel.: +49 340 540796-0 1.2.3
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Rail type 34

HUFCOR

Plaque de platre 12,5 mm

dim. mini. recommandée 150 mm

Plafond de chaque
110 c6té du rail

recommandé pour G3000

Barriére acoustique avec plaques de platre de 12,5 mm.
A partir de 49 dB RW, 2 plaques de platre nécessaires de chaque cbété.

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 1.2.4
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Rail type 57
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Finition identique
panneaux
Plaque de platre 12,5 mm
e/

Faux-plafond de
chaque coté
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Plaque de platre 12,5 mm \\

Faux-plafond de
chaque coté

Barriere acoustique avec plaques de platre de 12,5 mm.
A partir de 49 dB RW, 2 plaques de platre nécessaires de chaque cbété.

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 1.2.5
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Fixations des rails

Q) HUFCOR

min. 140 min. 140 min. 140

Fixation sous poutre métallique par Fixation sous poutre bois
boulonnage ou soudage

Fixation sous dalle béton Fixation sur le c6té d'une poutre béton
avec consoles métalliques

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 1.3.1
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Positions de stockage (partie 1)

Q) HUFCOR
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Positions de stockage (partie 2)

Type 7L Type 7R
'I% =] =t 3
7 7
Type 8L Type 8R
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Types de panneaux

() HUFCOR

Pour agencer au mieux l'espace, nous disposons d'une large gamme de panneaux. Panneaux
simples (2), panneaux télescopiques (1) pour les connections aux murs, panneaux d'angle (3),
des jonctions standard a 45° et 90° sont également possibles. Des portes a 1 ou 2 vantaux (4 & 5)
permettent le passage entre les piéces. Le passage libre maximum est de 1000 mm pour répondre
aux demandes architecturales de nos clients et architectes. Des éléments vitrés peuvent étre
intégrés dans les cloisons (6 & 7). Des portes pivot (8) complétent cette offre.

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-RolRlau
Tel.: +49 340 540796-0 2 . 1 . 1

www.hufcor.de
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Mur mobile Type 100 / 100K

Q) HUFCOR

@ Rails aluminium
@ Chariots a galets ajustables en hauteur
@
Lich} Traverses télescopiques aluminium
() Cadre aluminium
g
B @ : Y Montant vertical aluminium

|

i @
" Corniére vissée

Méchanisme excentrique a ressort
- @ permettant de verrouiller les
traverses mobiles

{E' Poignée de manoeuvre
(&) Un large choix de parements est
disponible
HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-RolRlau
Tel.: +49 340 540796-0 212
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Détails panneaux

HUFCOR

- Chariots a double galets dans le rail
aluminium et traverses mobiles

=y

- Ossature aluminium avec corniére vissée

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 2.1.3
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Q) HUFCOR

Murs mobiles Types 100 / 100K
Détails techniques

Détails techniques Type 100 Type 100K

Suspension Typ34 | Typ36 | Typ38 | Typ40 | Typ57 | Typ34 | Typ 36 | Typ 38 | Typ 40 | Typ 57
Hauteur mini recommandée de

suspension jusqu'au dessous du plafond | 190 mm (150 mm | 120 mm | 180 mm [ 240 mm | 150 mm 150 mm | 120 mm 180 mm | 240 mm
Corniéres alu pour rails _ profils | profils ) ) ) profils | profils ) )
E6/EV1 et RAL 9010 C/I/L/T/U| IT/U C/N/L/T/U[ IITIU

Couleurs standard des rails

Alu-anodisé naturel, E6/EV1, RAL 9010

Systeme de stockage

Type 2—12|Type 2—12| Type 1 | Type 1 |Type 2—12|Type 2—12|Type 2—12| Type 1 | Type 1 |Type 2-12
Voir classeur architectural - Types de rails

Epaisseurs panneaux (39-54dB) 113 mm 97 mm
(57dB) 119 mm -
Largeurs max. recommandées des 1320 mm 1320 mm
panneaux 650 mm 650 mm
Largeurs mini des panneaux
Dimensions sur-mesure sur demande
Ossature des panneaux non visible visible

Couleur standard ossature

Alu anodisé - naturel

Finitions panneaux

Voir collection stock, panneaux perforés, placage...
autres finitions sur demande

Isolation acoustique en dB,
valeurs laboratoire Rw

39, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 53, 54,
57 (Type 100)

Hauteur maximum des éléments

Dépend du poids et des panneaux décoratifs choisis

Joints rétractables

Horizontaux

Verrouillage des panneaux
simples

Systéme de verrouillage rapide - Verrouillage haut et bas / semi-automatique

Verrouillage du panneau
télescopique

Verrouillage sur le montant vertical / semi automatique

Largeur passage libre porte
simple / porte a 2 vantaux

Standard: 900 mm/1800 mm

Hauteur de passage libre porte
simple/porte a 2 vantaux; Hauteur mini.
sous rail.

Standard: 2100 mm/2100 mm
2430 mm/2500 mm

Dimension cylindre européen

Type 100: 39-54 dB:35/40 57 dB:40/40 Type 100K: 30/30

Poignée anti-panique

Intégration possible

Protection des doigts

Intégration possible

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0
www.hufcor.de
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moViSTA

HUFCOR

moViSTA
Panneau
télescopique

/
moViSTA
Panneau standard

A

Hauteur maxi. des panneaux moViSTA 3500 mm

Coffre de store

moViSTA Panneau
Panneau porte Panneau standard télescopique
avec store en option

MOViSTA
Panneau standard Panneau standard

Panneaux moViSTA combinés avec des panneaux standard du type 100 ou du type 100 K

Largeur des lames de stores : 25 ou 50 mm, le store peut étre levé ou abaissé.
Possibilité d'orienter les lames.

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-RoRlau

Tel.: +49 340 540796-0 215
www.hufcor.de 052018



Q) HUFCOR

Détails techniques moViSTA

Détails techniques moViSTA
_ multidirectionnel multidirectionnel
SUSPension
ype 34 typee 36
Haulteur mini recommandée de
SUERANSION JusgLU Al dassous du 150 mm 150 mm
plafond
Cornidras aly en EGEVT et RAL 8010 CAuUT
Profil de type U

Couleurs standard das rals

Alu - anodisé EGEWVT el RAL 8010

Syziémes de stockage

Classeur technique: Systémes de rails

Eparssaur pannaax 87 mm
Largeurs recommandées des 1320 mm
Carnmeany

Largeurs mini des panneaux B50 mm
Haufeur maximum das panneaus 4000 mm

Cowleur standard ossafure

Alu anodisé- EBEV

Dssaiure

Aluminium [ acier

Isofafion acoustigue en dB, selon les
caificats de féwner 2008, valeurs
fabaratore RwP, DIN EN 207140
1995

45 RwP 47 Rw?
2 x & mm verre rempé Tx8mm+1x8,75mm
Stadip

Finitions wirages

clair [ satiné § sablé

Joints réfraciables

honzontaux

Verrouillage des panneaux simplas

Semi-automatique

Verrouilage du panneau Elescopigue

Semi-aufomatique

Largeur passage Fbre porfe simple

Standard: 800 mmf1800 mm /
dimensions spéciales sur demande

Hawleur de passage libre porte
smplefporte & 2 vanfaus, Haufeur
Mmini. 50Us rai

Standard: 2100 mmf2100 mm ! dimensions spéciales sur demande
2475 mmi2645 mm

Porfes simples/portes doublesifangle
8O3 directions

Seulement possible avec type 100/ type 100K, combinable avec
panneal mavisTA

Sfores (avec félécommands)

lames de stores 25/'50mm en couleurs RAL

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-RolRlau
Tel.: +49 340 540796-0
www.hufcor.de
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GJ HUFCOR

Jonction panneaux

— Parement Profil PVC d'adaptation
décoratif / /

~
L

N1y

LT
ARAAR RN
LTIy

URRRARRAR VAR RRnn|

UANARAN ARRRANN]
RRARRR RRRNAN)

LT T T T

Type 100

Joint magnétique optionnel

- Mousse

T—__ Profil PVC avec

e \ Profil aluminium

L—— Profil aluminium
vertical

Laine minérale

joints acoustiques

vertical

Profil apparent ™~

Type 100K L~

/

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau
Tel.: +49 340 540796-0
www.hufcor.de
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Profil de réception avec élément standard

HUFCOR

Type 100

d_

Standard 80 ‘
N -

Type 100 K

q

d_

Standard 80

7%

LP = Largeur panneau

Panneaux avec chants ABS 2 mm

113 (39-54 RW)
119 (57RW)

LP

Panneaux protégés avec le
recouvrement du profil aluminium
Profil visible sur les 4 c6tés du panneau

97

Profil magnétique a partir de 49 RW

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau
Tel.: +49 340 540796-0
www.hufcor.de
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Eléments télescopiques

PL

LP ~136

7

YR VAR VARV —

143 (39-54 RW)
149 (57 RW)

ANIVANIVANIVAN -

Elément télescopique ouvert

Elément télescopique fermé

3 -7

N NN S //,,

..... N4 4
AAAAAA %*
= PANIY/NIVANIV/N %|
sWd S ;_4

& Jusqu'a 48 RW, élément télescopique simple

A partir de 49 RW, élément télescopique en 2 parties

PL

min. 80 LP Distance standard 120

7

CrllgT? T AT
A

Y, |-" '
'0'0'0'0'0‘ ' ""
' :.:.:’:’:’:‘ "““‘
XX
N AN AN A

.////l///'l/"}‘///l// DTGP IIDEZ,

125
R

PL =Passage libre (largeur cloison)

LP =Largeur panneau Distance standard 120mm

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 223
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Contact électromagnétique

Q) HUFCOR

Montage du contact électromagnétique dans I'élément télescopique

pour, par exemple, commander |'éclairage ou la climatisation.

Position de contact électromagnétique: 320 mm sous rail a partir de 49 RW,
Aimant collé au jambage, partie fixe divisée.

Aimant collé

\\ BN \\\ \

él

. \\'\ -

/e

N
AN

/ Contact électromagnétique

Aimant collé

N \\'\ -

Contact électromagnétique sans fusible connexion a 2 fils
Portée de la commande: 20 mm

Tension: 5SW

Maxi. 100 V/ 0,05 A; DC

Protection selon la norme DIN 40050: IP 67

Autorisation selon classes: B et C

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 224
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Caisson fixe
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Portes, coupes horizontales

Q) HUFCOR

LP Standard = 1216 mm Porte simple

158 ] Largeur passage libre standard = 900 mm ] 158
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113
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LP Standard = 1216 mm Porte simple

158 7 Largeur passage libre standard = 900 mm 7 158

Yy 4/ 4y 4/ 87/ 4/ || ¥/ 4/ 4/ 47/ 80/ 47,
> s’o’o’a’e’eé'e’s'o'a"lsmm ]
I/I// I/J)J;/_Z{I |i 7//////////1///1
Type 100 K / i
/’ 4
Yyl
a4
4
4
// s p /’ //,
‘/\3\;(// //,////
Largeur de passage minimum: 750 mm N

HUFCOR Deutschland GmbH
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Portes doubles, coupes horizontales

Q) HUFCOR

LP Standard = 2116 mm Porte double

158 Largeur passage libre standard = 1800 mm 158
W‘ l\\>\§\>\)\>\)\\ \\\\\\\\\\\\\\\“ L\\}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
VANDAN A‘A‘ !ég
'\\\\\\\\‘;\\&X\%k\\\\\\\\\\\\\w
Type 100
LP Standard = 2116 mm Porte double
158 ) Largeur passage libre standard = 1800 mm ) 158
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HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-RolRlau
Tel.: +49 340 540796-0
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Portes pivot, coupes horizontales

Q) HUFCOR

Largeur maxi. porte 1000 mm ; Hauteur maxi. porte 3000 mm
Autres dimensions sur demande

Typ 100

Largeur passage libre = Largeur panneau 105 &

y
N e
NN /
>Ny
/
» 7
L

‘4

Largeur porte maxi. 1000mm; Hauteur maxi. porte 3000mm

Typ 100K

Largeur standard passage libre = 900mm 105 N

‘1I='

SN
ii

/404

/’ /’ . ra .
/ / s Profil de réception

Largeur de passage minimum: 750 mm

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-RolRlau
Tel.: +49 340 540796-0 228
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Q) HUFCOR

Jonction d'angle 3D,
Coupes horizontales

Panneaux 3 directions Type 100

min. 100 mm

am
KON
SR
SRRRKE
Pededels

L~
Y
K5
K<
"
[

113

Panneaux 3 directions Type 100 K

direction d'installation

min. 100 mm

non valable pour EI30/ EI60

111

direction d'installation

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau
Tel.: +49 340 540796-0
www.hufcor.de
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Q) HUFCOR

Angle 90°, Coupes horizontales

ens de manceuvre

’

135

127
W i
_——
-_—
—
.‘/|7

W
<

Elément d'angle Type 100

AN\
ﬂ’

Y'
JAN
N\

AN
Y .
R ="

Elément d'angle Type 100 K

\\\\\\}\\Y\ \

v

Sens de manceuvre

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau
Tel.: +49 340 540796-0
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Angle 91° a 175°,
Coupes horizontales

Angle Type 100

91-175°

Angle Type 100 K

\l

O 91-175°

=

' <@ Sens de manceuvre

Y V'

4_ Sens de manceuvre

SN

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau
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Panneaux a facettes,

m HUFCOR Coupes horizontales

Typ 100 K

4 v

a max. 2.5° MR
S HPLEY
AN Y

‘L'-- TEASNNN
N QNN

o max. 2.5°

L4
N NNNNNN

%'

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 2212
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moVIiSTA

m HUFCOR Coupes horizontales

Panneau moViSTA standard Panneau télescopique moViSTA

- Vitrégé
i Ko0otote%s - L -
C A i ’ vitrage
90
Panneau moViSTA standard Panneau standard Type 100
= Vitrage
Vitrage
Panneau moViSTA standard Panneau standard Type 100K
= Vitrage
Vitrage

Panneaux moViSTA combinés avec des panneaux 100 ou 100K.

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 2 2 . 1 3
www.hufcor.de T osaois



HUFCOR panneau acoustique

Q) HUFCOR

Coupe horizontale
HUFCOR panneau acoustique perforé, unilatéral,

type 100
panneau simple panneau télescopique jambage partie fixe divisée
a partir de 49 RW
N\
_ R | SRR MO TITIIIIIN N
S o /I///I///I///I///I///I//'///I///I/ //IY///{///%I/{I/Y//I/'/{I// ﬁ NN s
32 A NN
8',% ‘ % \\\ g, E
~ O 2 N <] ©vl
A AN IAANANN Nl AN IAAANA AN A 5 NN
V) VY Y ) DFEY Y| VLV LY L LYY S \:~ fo i

coupe horizontale
HUFCOR panneau acoustique perforé, double face,
type 100

panneau simple panneau télescopique

BRRREEERLEEKS]
'///I///I///I///I///I

DRI BRLNIRK] ?0’0’0"0’0‘0‘0”‘0‘0’0’0’0’0‘4
'4/{///{//4’4//,"///’ (2, 224 '///I///I///I///I///I///I//

141

'///I///I///I///I///I///I///I
9000,000000000.00‘
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Q) HUFCOR

HUFCOR panneau acoustique

rainuré

coupe horizontale
HUFCOR panneau acoustique rainuré, type 100

panneau simple panneau
télescopique

133 (39-54 RW)
136 (57 RW)

8% %%
v
e~

coupe horizontal
HUFCOR panneau acoustique rainuré, double face, type 100

panneau simple panneau
télescopique

POX KR IRRKIKRXR]
96%% 0.2.0.0.0.0 0%
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AL L NIN-
SN
o

il 0000
i1 o8
1 0,0'

’0’4

I///I///I///I///I///I///I//

[RIIIIITIIRY] [RXXIZTLL LI RIEIRLIR] [RITERILIIIIEILR |
RRKERRRIXIKY KIRHRIRIL X RIHYRRNRIKN RIIRUXXRXRIIKR KA o

V//I///I///I///I///I ///I///I///AI///I///I/ I V///I///I///I V///I///I///I///I///I///I///I/
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162 (39-54 RW)
165 (57 RW)
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Panneaux avec parties vitrées

Q) HUFCOR

Type 100 occulus
10 mm trempé
[7,_/// L r” ]4
a —
N B
oL
| ® 5
© =
/ ~
( 777 L7 ] V
8 mm trempé
Type 100 K

occulus

10 mm trempé

= ===
|| N~
(@]
||
( 77 L7 ]
8 mm trempé 40 \
profil aluminium
LP
LP = Largeur panneau
HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau
Tel.: +49 340 540796-0 2 2 . 1 6
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Rail multidirectionnel

m HUFCOR Coupe verticale

Elément standard Type 100 Type 100K

Rail aluminium

25

/

Traverse
télescopique haute

HR

HR

HP

Laine minérale

acoustique (isolation
acoustique selon
certificat)

HP

Traverse télescopique /
basse l

20
20

113 (39-54 RW) 97 (39-54 RW)
119 (57 RW)

HR = Hauteur sous rail

HP = Hauteur panneau

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-RoRlau

Tel.: +49 340 540796-0 2.3.1
www.hufcor.de T os2018



w | _._._?......M.

NN NN //////7//////////////////4.

Elément de porte
Type 100 K

coupes verticales

.///////////////
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Type 100

/ N _N//‘,/ ////

Panneau standard
Traverse télescopique

haute

Q) HUFCOR

ww 0Lz :ebessed piepuejs inajneH

<<<<<<<<

/ 7// ///_

(isolation acoustique
selon certificat)

@
0
)
@

2o

K

2
o
S
o
"
S
o
>
®
S

=

Laine minérale
acoustique

Hauteur panneau

HP

Triftweg 36 | 06847 Dessau-RolRlau
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moVIiSTA,

m HUFCO R® Coupe verticale

Largeur des lames de
stores : 25 ou 50 mm

wn
N
\ N
e o
° e
Profil alu (|} Profil alu )
naturel naturel
THE \ \
N\
| ¢
\
\ N
£ \ \Coﬁre de store
I €
€ 8 y
o ()]
g ¢
DA \
s 2 vitrages
El &
i = \
=| 3
3 E \
= 5
< L
=}
£ N

160
160

20

97

HUFCOR Deutschland GmbH
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perforé

HUFCOR panneau acoustique

Q) HUFCOR

coupe verticale
Hufcor panneau acoustique perforé,

coupe verticale
Hufcor panneau acoustique perforé,

double face type 100

unilatéral type 100

14
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00000000004
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e
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39-54 RW)

(
(

127

)

57 RW

130

hauteur rail

RH

hauteur

HP =

panneaux

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Roflau
Tel.: +49 340 540796-0

HUFCOR Deutschland GmbH
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type rainuré

coupe verticale
double face

HUFCOR panneau acoustique
HUFCOR panneau acoustique rainuré

coupe verticale

HUFCOR panneau acoustique rainuré
unilatéral, type 100

Q) HUFCOR

14 dH

X X X XXX X XXX KX X X XXX LX XXX

) .» A >A fo
.7////////“/”///////////% AAMAAANNAN

.440«0N00W0N0N0u040_ IRLIIKIRK

53

1

Egalement disponible en monodirectionnel

AN AN

_‘wo%%%wo

2

N
RS
RRXRR

hauteur panneau

(39-54 RW)
)
HP

136 (57 RW

133

hauteur rail
Exécution recommandée uniquement avec un

rainurage vertical.

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau
Tel.: +49 340 540796-0
www.hufcor.de
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moViSTA vitrés)

(Panneaux standard & panneaux

Présentation du systéme Semi-automatique

Q) HUFCOR
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m HUFCO R® Joints horizontaux

min «
200

min
350
min
350
|<——

Jambage mur

Profil de réception télescopique

min
200 *

Panneau standard Porte simple Panneau standard Porte a 2 vantaux Panneau télescopique

* . . N
Dimensions a I'axe

Information
Parement bord a bord / Joint-creux standard
Porte simple et porte a 2 vantaux sans parements bord a bord ou joint-creux

Mur et profil de réception élément télescopique sans joint-creux

Coupe verticale

Type 100 K Type 100 Type 100
:
© Profil en H 8 - = §

Panneaux bord & bord Joint-creux

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau 2 4 2
Tel.: +49 340 540796-0 T

www.hufcor.de

05-2018



”

ies vitrées

Panneaux avec part

Q) HUFCOR

ww 000Z :9J}A B] 9p WNWIXBW Jnajney

anbidoosae) uswa(3 - 407

o|eI9)e| BIANSOUEB| ‘pJepue)s nesuued - dN

8|e)juoy) BIANOURY ‘pIepuE)S NEsUUBd - dN

ww 0012 X 006 P4EPUES BHOd = AdS| / WWQOLZ X 006 Pepue)s apod ap Juswd|d - Ad Sl
ww 0012 X 006 P4EPUES BLOd = AdS| / WWQOLZ X 006 PJepuels apod ap Juswd|d - Ad Sl
jonid apod el ap uondasal ap neauued

joald ayiod - ad

wﬁ_ _ 006 _ _me

©E0O0 06 006

Ly

GRAIILPIA AT

/77,7 /// -

w I w
069 ‘Ul =] 2 = " -
£ % g
© 5 Xu,w ® ® | ® ©
@ w
@ 15
% o
=3
© = X
S5 || [E B (2
T N 025
~
o |—of
| 09¢ ooz
O
N
(=}
& 2 S
L LI LI L L LI ©
g oo 00z g o 09 OvE 002 081 002 @ (8 O[3
L - & & & & & I
axoL>H
‘uonusny

e

S

N2

S

2

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rol3lau

Tel.:

+49 340 540796-0

05-2018

www.hufcor.de

{ Retour



Q) HUFCOR

Fonction de commutation B
Porte de secours / Anti-panique

Utilisations:

de l'intérieur (porte de secours).

En fonction de la nature du batiment, on peut avoir plusieurs fonctions de porte de secours (Position commutation B, Position
de fermeture forcée C, Position de passage D, Position de changement E, Position de verrouillage P).

Les portes Hufcor avec une fonction porte de secours sont dans 90% des cas livrées avec une fonction porte de secours B,
permettant de temps en temps le passage dans les 2 sens (porte de passage classique), on peut cependant ouvrir la porte

selon la norme DIN EN 179

Position de commutation B
Fonction porte de secours

intérieur

Position initiale (

Fonction Porte de secours /
anti-panique

Clé tournée jusqu'en fin de
course dans le sens de I'ouverture

bout de course

jusqu'en @ 4 Passage vers l'intérieur

Passage vers |'extérieur >

o

,% Position de commutation

extérieur

Fonction porte de secours /
anti-panique

A partir de la position initiale (fonction
porte de secours / anti-panique), une
rotation de la clef dans le sens de
fermeture. Aprés l'actionnement

de la garniture a partir de l'intérieur, la

(-]

A partir deg\
position initiale

1x

Passage vers l'extérieur
4 pas de passage

(-]

position du commutateur reste
inchangée.

Verrouillage renforcé contre le vol

Fonction porte de secours
(anti-panique)

A partir de de la position de
commutation, une rotation
supplémentaire de la clef dans le sens
de la fermeture. Le verrouillage est

|

|

|

|

|

|

|

|

| Sécurité renforcée
|

|

|

|

|

| alors renforcé.
|

¢

o

1x

Passage vers l'extérieur

A partir de la pQN Pas de passage
de commutation!

o

Apreés un actionnement de la garniture
— de l'intérieur, la serrure se remet en
position commutation.

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau
Tel.: +49 340 540796-0
www.hufcor.de
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Dispositif anti pince-doigts

HUFCOR

N charniére

couleur blanc

- Protection noire/ profilé aluminium
- nettoyage facile

- ignifuge
HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Roflau
Tel.: +49 340 540796-0 245
www.hufcor.de o520



Q) HUFcOR

shaping your experience




HUFCOR panneaux acoustiques

m H U F c o R® diamétre 1, entraxe 3

Surface perforée: 8,7% Coupe B-B
Classification
d'absorption acoustique: D ~35 3 1
% 0.45 (MH)
o~ AZENLL AR AL SLAL AL i
AN
=z N
Y o
<t N
s
Coupe A-A 16 (39-54 RW) & @ Vue de face
22 19 (57RW) ©
Qy £
- Es
o B4
P o

Revétement de surface

Isolant

Panneau MDF réverbérant, ép. 16mm

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 3.1.1
www.hufcor.de T 052018



HUFCOR panneaux acoustiques

m H U F c o R® diamétre 1,5, entraxe 4

g;;f:itf:iia;i;r;orée: 1% Coupe B-B

d'absorption acoustique: D ~35 4 1.5

o 0.45 (MH) o

N i AR AN IS AN
=z K
X o
< N
Q0
Qo
Coupe A-A 16 (39-54 RW) =+ Vue de face
22 19(57RwW) 2

i

~35
NN

Revétement de surface

Isolant
Panneau MDF réverbérant, ép. 16mm
HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau
Tel.: +49 340 540796-0 3.1.2
www.hufcor.de — mwwn



HUFCOR panneaux acoustiques

m H U F c o R® diametre 2, entraxe 5,3

Coupe B-B
Surface perforée: 11,1%
Classification ~35 53 @2

d'absorption acoustique: D
Ay, 0.50 (MH)

FrTTTT

22

N

Vue de face

Coupe A-A 16 (39-54 RW)
22 19 (57 RW)

16 (39-54 RW)
19 (57 RW)
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00000000000
000000000000
0000000000000 O0
0000000000000 O0OO0
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0000000000000 0O0O0 09
00000000000000OO00O0
00000000000000OO00O0
0000000000000 0OO00O0
0000000000 000O0OO00O0
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B4 ' B4

& |

§
:
z
:
3

~35

I
e

Revétement de surface

Isolant

Panneau MDF réverbérant, ép. 16 mm

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Roflau

Tel.: +49 340 540796-0 31.3
www.hufcor.de 052018



tre 3, entraxe 8

iame

HUFCOR panneaux acoustiques
d

Coupe B-B

1%

Surface perforée:
Classifikation

B) HUFCOR

°
°
oo
°
°
7
A

°
°
°
°
°
°
°
°
°
1
7

05-2018
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Panneau MDF réverbérant, ép. 16 mm

+49 340 540796-0

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Roflau

Tel.:
{ Retour

www.hufcor.de



HUFCOR panneaux acoustiques

m H U F c o RQ diameétre 8, entraxe 16

Surface perforée: 19.6% Coupe B-B
~35 16 28
&
<~
2l O
O~
%0
CoweAA  16(30-54RW) o2  Vuedeface
22 19 (57RW) ~ K
-
\
© 00
S ©00O0
2 ®© 00O
t O00000O0
x 0000000
o | Q000000
) ©O00000O0
: 4| oeo0eeceo
3 é 5 4 | B4
I \
\
Mal

Revétement de surface

Isolant

Panneau MDF réverbérant, ép. 16mm

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 3.1.5
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() HUFCOR

HUFCOR panneaux acoustiques
diameétre 3, entraxe 8 HP

Surface perforée:
classe d'absorption

Aw:

6-8 30

Poids sans le panneau MDF:

Coupe A-A

16

1%
c
0,60 (M)

6,83 kg/m?

3
N

AN AN A AN

~35

i

Panneau perforé
Diamétre 3, entraxe 8 HP

Revétement de surface

6-8
1
w
)

3

3

30

/

A

Vue de face

A

0—0—-0—0—0-0 -0- 000000
00000000 0D0OD0D0OCDOQCOO
*...............

T.........

I
1

Surface perforée: 11%

Cadre en bois

Isolant

Panneau MDF réverbérant, ép. 16mm

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Roflau

Tel.: +49 340 540796-0
www.hufcor.de
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() HUFCOR

HUFCOR panneaux acoustiques

diamétre 8, entraxe 16 HP

Aw:

Surface perforée:

19.6%

0,65 (M)

Coupe A-A
_30_16

6-8_
§
o

o [

Q| H

‘\

U
£

1§

e [

Ty

|

(o]

™

l

‘

Isolant

cadre en bois

couche supérieure, stratifié, vernis

Coupe B-B
g ~35I I16I Ilg8
1
ANVANVANVAVAVANZLWAN
>
° M\
Vue de face
HA
ONONGO)
ONONONONG
ONONONONG)
ONONONONONONG
ONONONONONONG
ONONONONONONG,
ONONONONONONGC
sk ONONONONONONG Yy

MDF-plaque, réverbérant, ép. 16 mm

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-Roflau
Tel.: +49 340 540796-0
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HUFCOR panneaux acoustiques

[ﬂ HUFCOR

Coupe B-B
Surface perforée: 6,2% ~35 1 6 2
Classification
d'absorption acoustique: D
Oyt 0.50 (MH) ©
AN
< ~
x = E\\
<
W~
Coupe A-A 16 (39-54 RW) QL Vuedeface
~ o
28 19 (57 RW) © +~

<
l
LN
| TN
| N\
l
|
l
|
|
7 sE T e
|
Plal

Nous ne réalisons que des rainurages verticaux.

Revétement de surface Q

Isolant

Panneau MDF réverbérant, ép. 16mm

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 321
www.hufcor.de — os2018



HUFCOR panneaux acoustiques

m HUFCO R® rainurés type 32/2

Surface perforée: 3% COUQG B-B

Coupe A-A 16 (39-54 RW) Vue de face

28 19 (57 RW)

[
| AN
g% B A | N

Nous ne réalisons que des rainurages verticaux.

19 (57 RW) 28

16 (39-54 RW)

Revétement de surface

Isolant

Panneau MDF réverbérant, ép. 16 mm

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-Rollau

Tel.: +49 340 540796-0 3.2.2
www.hufcor.de T o52018



Q) HUFcOR

shaping your experience 4




Vue d'ensemble G3000

Q) HUFCOR
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Détails techniques

Q) HUFCOR
Détails techniques Type G 3000

Suspension Multidirectionnel (Type 36)

Hauteur mini recommandée de 170 mm

suspension jusqu'au dessous du plafond

Corniéres alu pour rails Profils I/L/T/U

Systémes de stockage Voir catalogue architectural, types de rail

Type de vitrage Stadip rails

Epaisseur vitrage en mm 10 mm 12 mm

Hauteur sous rail maxi en mm 3190 mm 3650 mm

autres hauteurs sur demande

Largeur des panneaux

de 610...a 1250 mm

Porte pivot

A cbté d'un panneaux fixe ou en bout de cloison

Largeur passage libre en mm

... 1250

Porte

la porte est raccordée a un panneau simple

Largeur porte

max.900 mm

Panneau d'ancrage

Largeur porte + 320 mm

Dimension du dessous du rail
jusqu'au dessus du panneau

20 mm

Dimension du bas du panneau au sol

15 mm

Joint brosse

peut étre utilisé en position horizontale

Panneau verrouillable

Par verrouillage au sol et entre panneaux

Couleur standard des profils

Anodisé naturel
Autres couleurs sur demande

Poignée Hufcor standard

Poignée aluminium FSB Ht. = 200 mm

Dimension cylindre européen

30/30

HUFCOR Deutschland GmbH
Triftweg 36 | 06847 Dessau-RolRlau
Tel.: +49 340 540796-0
www.hufcor.de
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Coupes horizontales

Q) HUFCOR
Embouts demi-rond standard
5
Embouts inox

40
40

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-RolRlau

Tel.: +49 340 540796-0 4 . 2 . 1
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Coupe verticale

HUFCOR o

Dimension mini
recommandé 150 mm

Dessous
faux-plafond

HL

HL = Hauteur libre

HR = Hauteur rail

HR

HP = Hauteur panneaux
100u12mm

Profil bas

Joint brosse en option

Dessous sol

30 |15

Douille de sol inox

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-RoBlau 4 22
Tel.: +49 340 540796-0 052018
www.hufcor.de



Profil de réception
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Tole inox 3 mm Cylindre européen

Verrouillage et ouverture par clef

Rosace cylindre européen, 1 ou 2 faces

HUFCOR Deutschland GmbH

Triftweg 36 | 06847 Dessau-RoRlau

Tel.: +49 340 540796-0 423
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